
 AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

365 x 365 x 248 mm oder 425 x 365 x 248 mm
240 x 240 mm abzüglich Ausrundungen

0,032 W/mK
0,21 W/qmK bzw. 018 W/qmK

WANDSTÄRKE cm 36,5 42,5
Länge mm 365 425

Breite mm 365 365

Höhe mm 248 248

Materialbedarf (stgm Höhe) Stück/lfm 4 4

LB-Artikelnummer 82620 82621

Innenmasse für Betonquerschnitt B x H

 Technisches Datenblatt

LB-STÜTZENSCHALUNG "SD-Schalung GRAU"
Stützenschalung mit dämmender Wirkung für die Ausführung von gedämmten Stützen im Mauerwerk im
Ziegelrastermaß aus einzelnen, stabil geschäumten Formstücken mit Falz und seitlichen Aussparungen zum
Einlegen von Mauerwerksverbindern. Seitliche Aussparungen zur Verzahnung durch Ausfüllen des
Zwischenraumes mit Mörtel oder Dünnbettmörtel. Geschosshohes Verfüllen möglich. Oberfläche innen und außen
gerippt mit optimalem Putzhaftgrund. Betonquerschnitt 240mm x 240mm abzüglich Rundungen

Ringbalkenschalung Aussenmasse L x B x H

Stützenschalung

(auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

unten Nut-, oben Federausbildung
Putzrillen an den Aussenseiten
Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff
U-Wert (Typ 36,5)

wärmebrückenkonform zu DIN 4108 Bbl.2
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