Technisches Datenblatt

LB Luftungssystem

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

LB-Luftungssystem RK (Fertigstellungs-Set) fur LB-Rollladenkasten und LB-Raffstorekésten mit Vorriistung LB-
Luftungssystem von Aussen "unsichtbares" raumsparendes Schalldamm-Luftungssystem mit
Warmertickgewinnung als Zulageposition zu LB-Liftungssystem- vorgerusteten LB-Rolladen-/Raffstorekéasten
(mit Vorbereitungsset) dezentrales kastenintegriertes Gerét fiir selbsttéatig kontrollierte Wohnraumliiftung

fir Mauerstérken ab 36,5cm bis 49cm ohne zusétzlich erforderliche Wanddurchbriiche oder Liiftungsleitungen.
Verléangerung des vorbereiteten LB-Raffstore-/Rollladenkastens um 30 cm mittels Iso-Cube aus
hochverdichtetem geschlossenzelligem EPS mit Kanalumlenkung, raumseitigem Anputzrohr, schallddmmender
Einschub-Lufter-Tube mit hocheffizientem Warmetauscher und leisem energiesparendem Reversier-Ventilator, 2
austauschbaren Luftfiltern und formschoner, automatisch 6ffnender Innenblende weiss.

Komfortable Bedienung erfolgt tiber systemzugehorige Wandpanel-Steuerung mit Feuchte- und
Volumenstromregelung, Regulierungs- und Raumentfeuchtungsfunktion und einstellbarem Nachtmodus.
(Zugehdrige Komfortsteuerung mit Filterwechselanzeige in separater Position)

Warmertickgewinnung bis zu 93%

Normschallpegeldifferenz 59 dB

Max. Volumenstrom 60 cbm/h

Spannungsversorgung: 230 V

mittlere Leistungsaufnahme: 5 W

Messflachenschalldruckpegel (3m): ab 20 dB(A)

Technische Daten - Zulassungsnmmer: Z-51.3-482

Warmeriickgewinnung bis zu 93%

Stufen Nachtfunktion | Il Il
Volumenstrom [m3/h]* 10 20 40 60
Schalldruckpegel [db(A)] 3 m Abstand 20 25 28 30
Leistungsaufnahme [W] Mittelwert 5.0

Normalschallpegeldifferernz Dn,w [dB]

KONSTRUKTIONSDETALS | | | | |

59 (ISO 1040-2)

AUFHANGEBUGEL LB-VORBEREITUNGS-SET
zur Befestigung am fir den Einsatz des LB-Liftungssystems
Betonsturz

LUFTUNGSKANAL

ROLLRAUM
Verkleinerung auf
182mm bei Verwendung
des LB-Liftungssystems

ZIEGELSCHALE
Ein eigenes LB-Produkt

DAMMUNG
aus hochwiarmedammenden
EPS-Matenal

* bei Verwendung im RK ggf. reduziert

Aktuelle Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Homepage www .leipfinger-bader.de
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*Ansicht Raffstorekasten




